Ficha Técnica
PULSE ABARTH FLEX 1.3 AT6 FWD MY24

Motor

Posicao: Transversal dianteiro

Numero de cilindros: 4 em linha

Diametro x curso: 70 x 86,5 mm

Cilindrada total: 1.332 cm®

Taxa de compressao: 10,5:1

Poténcia maxima (ABNT): 180 cv (gasolina) / 185 cv (etanol) a 5.750 rpm
Torque maximo (ABNT): 270 Nm (27,5 kgfm) a 1.750 rpm

N° de valvulas por cilindro: 4

Eixo de comando de valvulas: 01 no cabecote

Alimentacao

Ignicdo: Vitesco, eletrénica digital incorporada ao sistema de injecao
Injecao eletrénica: Vitesco, multiponto, direta

Combustivel: Gasolina/Etanol

Transmissao

Cambio automatico: seis marchas a frente e uma a ré
Relacoes de transmissao:
1? - 4,459

2% -2,508

3% -1,556

42 - 1,142

52-0,852

6% -0,672

Ré - 3,185

Diferencial - 3,683
Tracao: Dianteira

Sistema de freios
Comando: Comando hidraulico ¢/ comando a pedal e ESC de série
Dianteiro: A disco ventilado (diametro de 305 mm) com pinca flutuante

Traseiro: A tambor (didmetro de 203 mm), com regulagem automatica e refrigeracdo

Suspensao dianteira

Tipo: Mc Pherson com rodas independentes, bracos oscilantes inferiores transversais com barra estabilizadora

Amortecedores: Hidraulicos telescopico
Elemento elastico: Mola helicoidal



Suspensao traseira

Tipo: Eixo de tor¢do com rodas semi independentes
Amortecedores: Hidraulicos telescopico

Elemento elastico: Mola helicoidal

Direcao
Tipo: Direcao elétrica de série com pinhao e cremalheira
Diametro minimo de giro: 10,9 m

Rodas
Medida: 7,0” x 17"
Pneus: 215/50 R17

Peso do veiculo

Em ordem de marcha: 1.281kg
Capacidade de carga: 400 kg

Carga maxima rebocavel: Nao aplicavel

Dimensoes externas e capacidades
Comprimento do veiculo: 4.115 mm
Largura do veiculo: 1.777 mm (s/espelhos) 1.989 mm (c/espelhos)
Altura do veiculo: 1.544 mm
Distancia entre-eixos: 2.532 mm
Bitola dianteira: 1.484 mm

Bitola traseira: 1.510 mm

Angulo de entrada: 20,0°

Angulo de saida: 27,0°

Altura livre entre os eixos: 217 mm
Altura minima do solo: 188 mm
Tanque de combustivel: 47 litros

Desempenho
Velocidade maxima: 215 km/h (etanol) / 214 km/h (gasolina)
0 a 100 km/h: 7,6 s (etanol) / 8,0 s (gasolina)

Consumo
Ciclo urbano: 10,0 km/I (gasolina) / 6,8 km/I (etanol)
Ciclo estrada: 12,3 km/I (gasolina) / 8,8 km/I (etanol)



