
 

Ficha técnica - JEEP GRAND CHEROKEE 4xe Híbrido Plug-in 

 
Motor a combustão – 2.0 L Turbo 
Posição: Dianteiro, transversal 
Número de cilindros: 4 em linha 
Diâmetro x curso: 84 x 90 mm 
Cilindrada total: 1.995 cm3  
Taxa de compressão: 10,0:1 
Aspiração: Turbocompressor  
Potência máxima (ABNT): 272 cv a 5.250 rpm 
Torque máximo (ABNT): 40,0 kgfm (400 Nm) a 3.000 rpm 
Nº de válvulas por cilindro: 4 
 
Motores elétricos: 
 

• Motor Elétrico PF1  
Potência máxima ABNT:  33 kW 
Torque máximo ABNT:  53 Nm  

 

• Motor Elétrico P2      
Potência máxima ABNT:  100 kW  
Torque máximo ABNT: 265 Nm  

 
Potência Máxima Combinada ABNT: 380 cv 
 
Torque Máximo Combinado ABNT: 637 Nm 
 
Bateria 
Tensão: 400 V 
Capacidade: 17,3 kWh 
 
Recarga 
Conector: Type 2 
Tempo de 0 a 100% (Tomada 220V): até 2h30 horas 
 
 



Alimentação 
Injeção eletrônica: direta 
Combustível: Gasolina 
 
Transmissão 
Câmbio automático: 8 marchas à frente e uma à ré 
Relações de transmissão: 
1ª – 4,710  
2ª – 3,140  
3ª – 2,110  
4ª – 1,670 
5ª – 1,280  
6ª – 1,000 
7ª – 0,840 
8ª – 0,670 
Ré – 3,295 
 
Diferencial – 3,734 
 
Tração: 4xe AWD com 4x4 permanente e 4WD Low 
 
Sistema de freios 
Comando: Elétrico Hidráulico com comando a pedal ABS/ESC de série 
Dianteiro: disco ventilado, com pinça flutuante e um cilindro de comando por cada roda (diâmetro 
de 354 mm) 
Traseiro: disco sólido, com pinça flutuante e um cilindro de comando por cada roda (diâmetro de 
350 mm)  
 
Suspensão dianteira 
Tipo: Suspensão dianteira independente Multi-link, molas helicoidais, a gás, 
amortecedores coilover de tubo duplo, articulações de alumínio. 
Amortecedores: Hidráulicos e pressurizados.  
Elemento elástico: Molas helicoidais.  
 
Suspensão traseira 
Tipo: Suspensão traseira Multi-link, mola helicoidal, amortecedores de tubo duplo (incluindo 
carga nivelamento para reboque), braços e articulações de alumínio. 
Amortecedores: Hidráulicos e pressurizados.  
Elemento elástico: Molas helicoidais com nivelamento de carga e amortecimento reboque.  
 



Direção 
Tipo: Elétrica com pinhão e cremalheira 
Diâmetro mínimo de curva: 11,58 m 
 
Rodas 
Liga leve 
Pneus: 265/50 R20 
 
Peso do veículo 
Em ordem de marcha: 2.466 kg 
Capacidade de carga: 609 kg 
Capacidade de Reboque: 2.332 kg 
 
Dimensões externas/capacidades  
Comprimento: 4.914 mm 
Largura da carroceria: 1.968 mm  
Altura do veículo: 1.799 mm  
Distância entre eixos: 2.964 mm  
Bitola dianteira: 1.660 mm 
Bitola traseira: 1.660 mm 
Altura mínima do solo: 214 mm 
Ângulo de entrada: 25,7° 
Ângulo de saída: 26,6° 
Ângulo de rampa: 16,3° 
 
Volume do porta-malas: 580 litros 
 
Tanque de combustível: 72 litros 
 
Desempenho 
Velocidade máxima: 206 km/h 
0 a 100 km/h: 6,3 s 
 
Classificação no Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV): “A” 
 
Consumo combinado VE/Combustível 
Ciclo urbano: 19,3 km/l 
Ciclo estrada: 19,3 km/l 

 

Autonomia no modo 100% elétrico: 29 km pelo ciclo do INMETRO 


