
 

 

JEEP WRANGLER RUBICON 2.0 TURBO AT8 2024 
 

Ficha Técnica 
 

Motor 
Posição: Longitudinal, dianteiro 
Número de cilindros: 4 em linha 
Diâmetro x curso: 84 x 90 mm 
Cilindrada total: 1.995 cm³ 
Taxa de compressão: 10,0:1 
Aspiração: Turbocompressor com wastegate elétrica 
Potência máxima (ABNT): 272 cv a 5.250 rpm 
Torque máximo (ABNT): 40,8 kgfm a 3.000 rpm 
Nº de válvulas por cilindro: 4 

 

Alimentação 
Injeção eletrônica: Injeção direta 
Combustível: Gasolina 

 

Transmissão 
Câmbio automático: oito marchas à frente e uma à ré 
Relações de transmissão: 
1ª – 4,174 
2ª – 3,143 
3ª – 2,106 
4ª – 1,667 
5ª – 1,285 
6ª – 1,000 
7ª – 0,839 
8ª – 0,667 
Ré – 3,295 
Tração: 4x4 com reduzida 

 

Caixa de Transferência Rock-Trac 
Tipo: Full Time sob demanda e Part-time com redução 
Modo de operação: 2WD High; 4WD High AUTO, 4WD Part Time, 4WD Low 
Redução: 4,0:1 
Crawl Ratio: 77:1 
Desconexão Eletrônica da Barra estabilizadora dianteira 

 

 

Sistema de freios 
Comando: A pedal e transmissão hidráulica com ABS/ESC 
Dianteiro: A disco ventilado (diâmetro de 330 mm) com pinça flutuante 
Traseiro: A disco sólido (diâmetro de 342 mm) com pinça flutuante 

 

 
 



 

 

Suspensão 
Eixo rigido, mola helicoidal, leading arms, barra estabilzadora com  
sistema eletronico de desconexão. Amortecedores monotubo a gás de alta pressão. 
 

Direção 
Tipo: Eletro Hidráulica 
 

Pneus 
255/75 R17 
 

Peso do veículo 
Em ordem de marcha: 2.127 kg 
 

Dimensões externas/capacidades 
Comprimento do veículo: 4.785 mm 
Largura do veículo: 1.877 mm 
Altura do veículo:1.868 mm 
Distância entre-eixos: 3.008 mm 
Bitola dianteira: 1.636 mm 
Bitola traseira: 1.636 mm 
Altura livre do solo: 274 mm 
Ângulo de ataque: 43,9°  
Ângulo de saída: 37° 
Ângulo de rampa: 22,6° 
Volume do porta-malas: 548 litros 
Tanque de combustível: 104 litros  
 

Desempenho 
0 a 100 km/h: 9,0 s 
 

Consumo 
Urbano: 7,15 km/l 
Rodoviário: 7,27 km/l 


