Ficha Técnica — Citroén C3 XTR 1.0 - 2026/2026

Motor

Posigdo: Dianteiro, transversal

Numero de cilindros: 3 em linha

Diametro x curso: 70 x 86,5 mm

Cilindrada total: 999 cm?

Taxa de compressao: 13,2:1

Poténcia: 71 cv (gasolina) / 75 cv (etanol) a 6.000 rpm

Torque: 98 Nm a 4.250 rpm (gasolina) e 105 Nm a 3.250 rpm (etanol)
N2 de valvulas por cilindro: 2

Comando de valvulas: no cabegote, com correia “silent chain” de alta durabilidade
Injecdo: eletrénica multiponto sequencial

Combustivel: Gasolina/etanol

Transmissao
Cambio manual com cinco marchas

Relagdes de transmissdo:
12:4,2730
22:2,4290
32:1,5200
42:1,0290
52: 0,7560

Ré:4,2000
Tracao: dianteira

Sistema de freios
Dianteiro: Disco ventilado (252 x 22 mm) com pinga flutuante
Traseiro: Tambor (diametro de 203 mm) autoajustavel

Suspensao dianteira

Tipo: Independente, McPherson com barra estabilizadora
Amortecedores: Hidraulicos telescdpicos e pressurizados
Elemento elastico: Molas helicoidais

Suspensao traseira

Tipo: Eixo de tor¢ao com rodas semi independentes
Amortecedores: Hidraulicos e pressurizados
Elemento elastico: Molas helicoidais

Diregdo Assisténcia: Elétrica
Diametro de giro: 10,6 metros

Rodas
Medidas: 15” — liga-leve
Pneus: 205/60 R15

Peso do veiculo
Em ordem de marcha: 1.026 kg

CITROEN



CITROEN

Capacidade de carga: 400 kg

Dimensdes externas/capacidades

Comprimento: 3.981 mm

Largura da carroceria: 1.733 mm (s/espelhos) / 2.019 mm (c/espelhos)
Altura do veiculo: 1.605 mm

Distancia entre eixos: 2.540 mm

Altura minima do solo: 180 mm

Angulo de entrada: 23°

Angulo de saida: 39¢

Volume do porta-malas: 367 litros (NET) e 315 litros (VDA)

Tanque de combustivel: 47 litros

Performance
0 a 100 km/h: 15 s (gasolina) / 14,1 s (etanol)
Velocidade maxima: 160 km/h (gasolina) / 162 km/h (etanol)

Consumo PBEV
Urbano: 13,0 km/I (gasolina) / 9,5 km/I (etanol)
Estrada: 14,2 km/| (gasolina) / 10,3 km/I (etanol)
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