
Scheda tecnica di Fiat Qubo 1.4 8v Natural Power 
 
MOTORE 1.4 8v BIPOWER 
N. cilindri, disposizione 4, in linea, anteriore trasversale 
Num. valvole  8 
Cilindrata (cm3) 1.368 
Rapporto di compressione 11,1:1 
Potenza max CE: kW (CV) a giri/min 57 (77) 6000 a benzina - 51 (69,5) 6000 a metano 
Coppia max CE: Nm (kgm) a giri/min 115 (11,7) 3250 a benzina - 104 (10,6) 3250 a metano 
Livello ecologico Euro 5 
Alimentazione Iniezione elettronica Multipoint sequenziale fasata con 

variatore di fase  
  
TRASMISSIONE  
Cambio di velocità A 5 marce avanti più retromarcia con sincronizzatori 

per l’innesto delle marce avanti 
Comando frizione Comando idraulico 
Trazione Anteriore 
Cambio, n. marce 5 + RM 
  
STERZO  
Diametro di sterzata fra marciapiedi (m) 9,95 
Diametro di sterzata fra muri (m) 10,45 
N. giri volante 2,8 
  
FRENI - D (disco) con ABS  
Anteriori: Ø mm D 257  
Posteriori: Ø mm T228 
  
SOSPENSIONI  
Anteriore a ruote indipendenti, tipo McPherson 

Posteriore ponte torcente 
  
RUOTE  
Pneumatici 185/65/R15  
  
DIMENSIONI  
Lunghezza (mm)   3959 

Larghezza (mm)   1716 

Altezza (mm)    1735 

Passo (mm)    2513 



Carreggiata anteriore (m 1462 

Carreggiata posteriore (mm)  1464 

Bagagliaio - Volume (m3)  0,25 – 2,4 

RIFORNIMENTI - PESI  
Serbatoio combustibile (l) 45 benzina - 77 metano (13,2 kg alla pressione di 200 

bar) 
Peso in ordine di marcia DIN (kg) 1365 
  
PRESTAZIONI  
Velocità massima (km/h) 149 / 155  
Accelerazione (s) 0-100 km/h 15,8 / 17,5 
  
CONSUMI (l/100 km) benzina/metano 
urbano   8,9/8,6 (5,6 kg) 
extra-urbano 5,6/5,5 (3,6 kg) 
combinato  6,8/6,6 (4,3 kg) 
Emissioni di CO2 combinato (g/km) 158/119 

 
 


