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ABS – 
Antiblockiersystem der Räder

ASR –
Antischlupfregelung

EBD –
Elektronischer Bremskraftverteiler

ESP –
Elektronisches Stabilitätsprogramm

LAC –
Adaptive Lastkontrolle

Luftfederung an der Hinterachse
(mit Up/Down Funktion)

MBA –
Mechanischer Bremsassistent Parksensoren

Servolenkung
mit variabler Lenkkraft

Das System verhindert das Blockieren eines oder 
mehrerer Räder während einer Vollbremsung, sorgt 
für höhere Bodenhaftung und folglich für eine bessere 
Strassenlage.

Der elektronische Bremskraftverteiler verteilt die 
Bremskraft auf die Vorder- und Hinterachse, um in je-
der Fahrsituation höchste Sicherheit zu gewährleisten.

Das System verhindert durch selektives Abbremsen 
oder die vorübergehende Drosselung der Motorleis-
tung das Durchdrehen eines oder beider Antriebsrä-
der  bei geringer Bodenhaftung

Das System greift in Notsituationen wie zum Beispiel 
bei plötzlichen Ausweichmanövern ein. Es überwacht 
unter anderem die Seitenbeschleunigung, die Ge-
schwindigkeit, die Bodenhaftung und den Lenkrad-
winkel und greift notfalls am Antriebsdrehmoment 
und an der Bremsanlage ein, um wieder eine perfekte 
Fahrstabilität herzustellen.

Diese Aufhängungen sorgen unabhängig vom Um-
fang und von der Verteilung der Ladung für eine kon-
stante Fahrzeughöhe, so dass die Sicherheit und der 
Fahrkomfort gesteigert werden. Sie werden von einem 
Steuergerät überwacht, das auf ein Luftfederungssys-
tem einwirkt.
Dasselbe System gestattet bei stehendem Fahrzeug, 
die Ladekante um 70 mm anzuheben oder abzusen-
ken.

Das System ist in das ESP integriert und dient dazu, 
die Lastbedingungen des Fahrzeuges während der 
Fahrt zu erkennen, insbesondere das Gesamtgewicht 
und den Schwerpunkt. Ändern sich diese Parameter, 
berechnet es neue Einstellungen und neue Ansprech-
schwellen und teilt sie den Systemen ABS, ASR und 
ESP mit, so dass diese stets mit höchster Effizienz ar-
beiten können.

Der Bremsassistent sorgt direkt über den  Bremskraft-
verstärker dafür, dass der Druck im Bremskreis bei ei-
ner Vollbremsung automatisch optimiert wird.

Das System steigert den Fahrkomfort und erleichtert 
die Parkmanöver auch  bei stehendem und voll be-
ladenem Fahrzeug. Die Servolenkung mit variabler 
Lenkkraft verringert den Kraftaufwand im Vergleich 
zu einer normalen Hydrolenkung um fast die Hälfte. 
Gleichzeitig wird höchste Präzision bei hoher Ge-
schwindigkeit garantiert, indem der Lenkradwider-
stand progressiv gesteigert wird.

4 Ultraschallsensoren werden bei eingelegtem Rück-
wärtsgang automatisch aktiviert und warnen den 
Fahrer vor dahinterliegenden Hindernissen. Die Ent-
fernung wird durch ein intermittierendes akustisches 
Signal angezeigt. Ein Dauerton weist darauf hin, dass 
der Mindestabstand erreicht ist.
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Start&Stop Traction+ Wärmedämmende Frontscheibe

Das System Start&Stop erlaubt, den Motor automa-
tisch abzustellen, wenn die Verkehrsbedingungen ein 
Anhalten des Fahrzeuges fordern, z.B. vor einer roten 
Ampel, im Stau oder bei kurzen Halten.  Der Motor 
wird durch Betätigung des Kupplungspedals erneut 
gestartet. Vor allem im Stadtverkehr bringt dies eine 
Kraftstoffeinsparung von bis 15%, was sich auch auf 
die Emissionswerte positiv auswirkt.

Eine dünne Metalloxidfolie in der Frontscheibe reflek-
tiert die Infrarotstrahlen, die zur Aufheizung des Fahr-
gastraumes führen. Dadurch nimmt die Sonneneinwir-
kung auf die Insassen und die Innentemperatur ab. 
Damit kann die benötigte Kühlleistung der Klimaanla-
ge herabgesetzt werden und somit Kraftstoff gespart 
werden.

Das innovative Kontrollsystem Traction+ steigert den 
Antrieb des Fahrzeugs auf schwierigen Terrains oder 
auf Bodenbelägen mit geringer Haftung. Bei geringer 
oder fehlender Bodenhaftung eines Antriebsrades, 
ermittelt das Steuergerät des Systems das Durchrut-
schen und bremst das Rad ab. Das Antriebsmoment 
wird auf das Rad mit der höchsten Bodenhaftung 
übertragen. Auf diese Weise wird die Fahrbarkeit des 
Fahrzeugs bei Aufrechterhaltung der Richtungsstabi-
lität und der Lenkbarkeit ermöglicht.

Die aufgeführten Angaben gelten unter Vorbehalt. Fahrzeuggewichte, Nutz- und Anhängelasten hängen von der Produktekonfiguration ab.
Einzig die in der Typengenehmigung eingetragenen Daten sind verbindlich.


