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ABS – 
Sistema antibloccggio ruote

ASR – 
Sistema antislittamento

EBD – 
Ripartitore elettronico della frenata

ESP – 
Programma elettronico di stabilità

LAC – 
Controllo elettronico del carico Sospensioni autolivellanti

MBA – 
Assistanza meccanica di frenata Sensori di parcheggio Idroguida ad asservimento variabile

Il sistema impedisce il bloccaggio di una o più ruote 
durante una frenata di emergenza, permette di sfrutta-
re la massima aderenza possibile evitando la perdita 
di controllo del mezzo.

Il sistema elettronico ripartisce la frenata tra asse 
anteriore e posteriore, per ottimizzarne l’efficienza in 
ogni situazione di guida.

Il sistema contrasta gli effetti sittamento di una o di 
entrambe le ruote motrici in condizioni di scarsa ade-
renza, intervendo sui freni o riducendo temporanea-
mente la potenza enogata dal motore.

Il sistema interviene in situazioni di emergenza, come 
ad esempio manovre di scarto improvvise per evitare 
un ostacolo. Effettua il monitoraggio di parametri quali 
l’accelerazione laterale, la velocità, l’aderenza a terra 
e l’angolo del volante. Elabora i dati e, se necessario, 
interviene sulla coppia motrice e sull’impianto frenante 
per riportare il veicolo in condizioni di perfetta stabi-
lità.

Mantengono il veicolo in assetto costante, indipen-
dentemente dall’entità e dalla disposizione del cari-
co, aumentando la sicurezza e il comfort di marcia. 
Le sospensioni sono controllate da una centralina che 
agisce su un sistema di sospensioni pneumatiche. Lo 
stesso sistema consente, a veicolo fermo, di alzare o 
abbassare il piano di carico di 70 mm.

Il sistema è integrato nell’ESP e ha la funzione di iden-
tificare le condizioni di carico del veicolo durante la 
marcia, in particolare la massa totale e la posizione 
del baricentro. Al variare di questi parametri, intervie-
ne calcolando e comunicando nuove tarature e nuove 
soglie di intervento alle funzioni ABS, ASR ed ESP, 
che possono così funzionare sempre con la massima 
efficienza.

Incrementa automaticamente la pressione del circuito 
frenante durante una frenata d’emergenza, consen-
tendo la riduzione degli spazi d’arresto, agendo diret-
tamente sul servofreno. Se il veicolo è dotato di ESP, 
analoga funzione è svolta dall’HBA (Hydraulic Brake 
Assistance).

Il sistema aumenta il comfort di guida, rendendo più 
facili anche le manovre di parcheggio a veicolo fermo 
e pieno carico. L’idroguida ad asservimento variabile 
riduce lo sforzo sul volante di quasi la metà rispetto ad 
una normale idroguida. Allo stesso tempo garantisce 
la massima precisione alle alte velocità, adeguando lo 
sforzo del guidatore in maniera progressiva.

Forniscono a chi guida un’informazione sulla distan-
za tra il veicolo e gli ostacoli retrostanti. Il sistema si 
attiva con la retromarcia inserita e funziona tramite 4 
sensori ad ultrasuoni. L’avvicinamento ad un ostacolo 
è segnalato da un segnale acustico intermittente. Un 
segnale acustico continuo indica il limite massimo di 
avvicinamento.
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Start&Stop Traction+ Parabrezza riflettente

Start&Stop è il sistema che spegne automaticamente 
il motore quando le condizioni del traffico impongo-
no un arresto del veicolo, come semafori rossi, code, 
soste temporanee. Il motore viene successivamente 
riavviato premendo il pedale della frizione. Pensato in 
particolare per gli spostamenti in città, è in grado di 
garantire fino al 15% di risparmio carburante con con-
seguente sensibile riduzione anche delle
emissioni.

Il parabrezza contiene al suo interno un sottile strato 
di ossidi metallici, che intercetta e riflette i raggi infra-
rossi responsabili del surriscaldamento dell’abitacolo. 
Riduce l’effetto bruciante del sole sugli occupanti e 
la temperatura all’interno dell’abitacolo, con relativa 
diminuzione dell’uso dell’aria condizionata e quindi 
anche dei 
consumi.

L’innovativo sistema di controllo Traction+ incrementa 
la motricità del veicolo su terreni difficili ed a scarsa 
aderenza. In condizioni di bassa o nulla aderenza su 
una ruota motrice, la centralina del sistema rileva lo 
slittamento e la frena, trasferendo la coppia motrice 
sulla ruota con maggiore presa sul terreno. In questo 
modo il disimpegno del veicolo diventa più agevole 
assicurando la migliore guidabilità e stabilità direzio-
nale possibile.

Le informazioni contenute in questo documento sono solo a titolo indicativo. Il peso del veicolo, la portata e il peso rimorchiabile dipendono dalla configurazione del prodotto.
Solamente i dati dell’ approvazione tipo sono vincolanti.


