	MOTOR
	JEEP GLADIATOR
Diésel 3.0 Auto 4x4 264CV 
(Overland/Launch Edition)

	Nº de cilindros, disposición
	6 en V

	Cilindrada (cm3) 
	2.987 

	Diámetro x carrera (mm)
	 83 x 92

	Válvulas por cilindro
	4 (Cadena, DOHC, 24 válvulas)

	Ratio de compresión
	16,0:1

	Potencia Max. kW @ rpm
	194 kW (264 CV) @ 3.600 rpm

	Par Max. Nm @ rpm
	600 N•m @ 1.400-2.800 rpm

	Inyección de combustible 
	Common rail, 29,000 psi (2000 bar), inyectores de solenoide

	Combustible
	Diésel

	Depósito de combustible (l)
	71

	Depósito de urea (l)
	19,5

	Estándar de emisiones
	Euro 6D-Final

	Control de emisiones
	EGR de alta presión, EGR de baja presión, catalizador por oxidación, filtro de partículas diésel, SCR con inyección de urea

	CAJA DE CAMBIOS

	Caja de cambios
	Automática de 8 velocidades

	1ª
	4,71

	2ª
	3,14

	3ª
	2,10

	4ª
	1,67

	5ª
	1,29

	6ª
	1,00

	7ª
	0,84

	8ª
	0,67

	Marcha atrás
	3,30

	TRANSMISIÓN
	

	Caja transfer
	Selec-Trac® 

	Tipo
	Activa Permanente

	Relación de reducción
	2,72:1

	Modos
	2WD High; 4WD Part Time; 4WD Auto; 4WD Low

	Ratio del eje 
	3,73

	Ratio de ascenso
	48:1

	RENDIMIENTO

	Aceleración: 0-100 km/h (s) 
	8,6

	Velocidad máxima (km/h)
	177

	CONSUMO Y EMISIONES

	Consumo de combustible – combinado ciclo WLTP (l/100km)
	9,5 – 9,8

	Emisiones de CO2 – combinadas ciclo WLTP (g/km)
	248 – 256

	
	

	PESO Y DIMENSIONES

	Peso en vacío  STD. A (kg)
	2.403 (Overland, Launch Edition)

	Carga máxima (kg)
	613 (Overland, Launch Edition)

	Capacidad de remolque (kg)
	2.722

	Altura (mm) 
	1.905 (soft-top), 1.843 (hard top)

	Anchura (mm)
	1.894

	Longitud (mm)
	5.591

	Batalla (mm)
	3.488

	Altura libre al suelo (mm)
	253

	Volumen de la caja (l)
	1.005

	Longitud de la caja, puerta de la caja cerrada (mm)
	1.531

	Longitud de la caja, puerta de la caja abierta (mm)
	2.067

	Anchura máxima de la caja (mm)
	1.442

	OTROS

	Ángulos de entrada/salida/ventral
	41°/25°/18,4°

	Capacidad de vadeo (mm – km/h)
	760 – 8

	Eje delantero
	Dana 44 M210

	Eje trasero
	Dana 44 M220 con diferencial trasero de deslizamiento limitado Tru-Lok 



