CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PureTech 130 S&S

NOUVEAU CITROEN C5 AIRCROSS

Hybride Rechargeable
BVM6 PureTech 130 S&S EAT8 225 &-EAT8

Live Feel
VERSIONS Feel Pack
Feel .
Shine
Feel Pack .
C- Series* Shine Pack
C- Series*
MOTEUR THERMIQUE
Puissance administrative (CV) 7 7
Turbo Essence
Type Injection directe haute pression
12 soupapes
Nombre de cylindres 3 3
Cylindrée (cm3) 1199 1199

Puissance maxi en kW CEE (ch CEE) a tr/min
Couple maxi en Nm CEE a tr/min

96 (131) / 5500
230 /1750

96 (131) / 5 500
230 /1750
Normes de dépollution

Systéme Stop & Start

Hybride Rechargeable Feel
Hybride Rechargeable Feel Pack
Hybride Rechargeable Shine
Hybride Rechargeable Shine Pack
Hybride Rechargeable C- Series*

10

Turbo Essence
Injection directe haute pression
16 soupapes

4
1598
133(181) / 6 000
300 / 3 000
Euro 6.d

Série

Février 2022
BlueHDi 130 S&S

BlueHDi 130 S&S

BVM6 EAT8
Live Feel
Feel Feel Pack

Feel Pack Shine

Shine Shine Pack

C- Series* C- Series*
7 7
Turbo Diesel

Injection directe haute pression
16 soupapes

1499
96 (131) /3750
300/ 1750

96 (131) / 3750
300/ 1750

MOTEUR ELECTRIQUE

Moteur électrique (intégré a la boite &-EAT8)
Puissance maxi en kW CEE (ch CEE) a tr/mn
Couple maxi en Nm CEE a tr/min

Batterie Haute Tension

Capacité batterie (kWh) / Puissance batterie (kW)
Autonomie électrique NEDC / WLTP (km)

Temps de charge de 0 a 100% sur prise prise standard (8A)

Temps de charge de 0 & 100% sur prise renforcée (14A) type Green’ Up™.
Neécessite d'avoir le cable type T2/EF

Temps de charge de 0 & 100% sur dispositif de type Wallbox (16A)

Temps de charge de 0 & 100% sur dispositif de type Wallbox (32A).
Nécessite d'avoir le chargeur embarqué 7,4 kW.

Chargeur embarqué (kW)

1 & l'avant

81(110)a 2 500
320 Nm entre 500
et 2 500 tr/min

Lilon
13,2 /90
64 / 55

7h25

4h15
3h50

2h00

3,7 kW de série /

7
7.4 KW en option
PERFORMANCE MOTORISATION HYBRIDE RECHARGEABLE

Puissance maximum cumulée (kw CEE/ch CEE)

Couple maximum cumulé (Nm CEE)

TRANSMISSION

Boite de vitesses Manuelle Automatique
Nombre de rapports 6 8
LIAISON AU SOL - FREINS - PNEUMATIQUES - DIRECTION
Liaison au sol Pseudo McPherson (AV) / Traverse déformable (AR)
Suspensions

Freins avant / arriere

Pneumatiques

Diamétre de braquage entre trottoirs (m)

Garde au sol (mm)

165/225
360

Automatique

8

Pseudo McPherson (AV) /Multibras (AR)
Butées Hydrauliques Progressives®

Disques ventilés / disques

10,7
230

AUTOMOBILES CITROEN : Société Anonyme au capital de 159 000 000 euros. Siege social : 2-10, boulevard de ['Europe - 78300 Poissy - RCS Nanterre 642 050 199.

Manuelle Automatique

6 8

Pseudo McPherson (AV) / Traverse déformable (AR)

215/65 R17 (uniquement disponible en finition Live), 225/55 R18, 205/55 R19



NOUVEAU CITROEN C5 AIRCROSS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (suite) Février 2022

PureTeBc\I; |~14 330 S&S et 0 R AT BlueHg\.I:’I 360 S&S BlueHExT go S&S
Live Feel Hybride Rechargeable Feel Live Feel
VERSIONS Feel Feel Pack Hybride Rechargeable Feel Pack Feel Feel Pack
Feel Pack Shine Hybride Rechargeable Shine Feel Pack Shine
C- Series* Shine Pack Hybride Rechargeable Shine Pack Shine Shine Pack
C- Series* Hybride Rechargeable C- Series* C- Series* C- Series*
VOLUMES (EN LITRES VDA)
Volume du coffre sous tablette et rang 2 reculé / avancé 580 /720 460 / 600 580 /720
Volume du coffre au pavillon avec banquette arriére rabattue 1630 1510 1630
DIMENSIONS INTERIEURES (EN MM)
Largeur du coffre entre les passages de roues 1053
Longueur de coffre au niveau du plancher 999
Longugur de coffre assise du rang 2 rabattue et siége passager avancé 1007
au maximum
Hauteur sous tablette en version plancher haut / bas 474 / 583 474 474 / 583
MASSES (EN KG)
Masse a vide mini CEE(1) 1405 1420 1760 1420 1489
Charge utilel? 535 540 540 580 541
Masse totale admissible en charge CEE (MTAC) 1940 1960 2 300 2 000 2 030
Masse maxi remorquable :
- remorque non freinée 740 740 750 750 750
- remorque freinée sans report de charge (dans la limite de la MTRA) 1350 1300 1300 1450 1250
Masse totale roulante autorisée (MTRA) 3290 3 260 3 600 3450 3280
PERFORMANCES (CONDUCTEUR SEUL)
Vitesse maxi en km/h (en mode ZEV) 195 188 225(135) 189 189
1000 m départ arrété en secondes 31,9 31,7 28,4 32,1 32,3
0 a 100 km/h en secondes 10,5 10,3 8,7 10,4 10,6
CONSOMMATIONS ET EMISSIONS (WLTP)(3)
Vitesse basse (/100 km) 7,0-71 7,9-8,2 8,8-8,9 51-572 58-59
Vitesse moyenne (/100 km) 6,0-6,1 6,4-6,5 6,3-6,4 4,7-4,8 50-5,1
Vitesse élevée (/100 km) 53-54 55-56 6,1-6,2 4,3-4,4 4,5-4,6
Vitesse tres élevée (/100 km) 6,7-6,7 6,9-71 7.7-7,8 55-56 57-58
Cycle combiné (l/100 km) 6,1-6,2 6,5-6,7 1,4-1,5 4,9-50 52-5,3
Emissions de CO, (g/km) - cycle combiné 140- 142 147 -151 31-33 129-132 136-139
CARBURANT ET ADBLUE® (CAPAClTES EN LITRES)
Sans plomb 95 et 98 RON 53 43
Gazole 53
AdBlue® 17
* Série Spéciale
Sans conducteur. Les masses peuvent augmenter en fonction des équipements. Différence entre MTAC et la masse a vide mini CEE Cycle mini - maxi, en fonction des équipements.
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