
MOTOR 
JL Rubicon - Dizel - 2.2 ATX 4WD 200 KS sa 

četvoro vrata 

Br. cilindara, raspored 4 - redni 

Zapremina (cm3)  2143 

Prečnik x hod (mm) 83,8 x 99,0 

Ventila po cilindru 4 

Kompresioni odnos 15,5:1 

Maksimalna snaga kW pri opm 147 kW pri 3,500 

Maksimalni obrtni moment Nm pri opm 450 Nm pri 2,000 

Ubrizgavanje goriva  
Dizel direktno ubrizgavanje Common rail

  

Vrsta goriva DIZEL  

MENJAČ 

Prenos AUTOMATIK sa 8 brzina 

1a                 4,714   

2a 3.143 

3a 2,106 

4a 1,667 

5a 1,285 

6a                                   1,000 

7° 0,839 

8a 0,667 

Kretanje unazad 3,295 

Konačni pogonski odnos 3,73 

PERFORMANSE 

Ubrzanje: 0-100 km/h (s)  10,3 

Maksimalna brzina (km/h) 160 

POTROŠNJA I EMISIJA ŠTETNIH GASOVA* 

Standard emisije štetnih gasova EU6D 

Potrošnja - po gradu (l/100 km) 10,3 

Potrošnja - ekstra - po gradu (l/100 km) 6,5 

Potrošnja - kombinovano (l/100 km) 7,9 

Emisija CO2 - po gradu (g/km) - 

Emisija CO2 - ekstra - po gradu (g/km) - 

Emisija CO2 - kombinovano (g/km) 209 

Rezervoar (u litrama) 81 

* Podaci o emisiji CO2 i potrošnji goriva koji su ovde navedeni su mereni koristeći metodu merenja/korelacije 

za NEDC ciklus na osnovu Regulative (EU) 2017/1152-1153. 



Navedene cifre vezane za emisiju CO2 i potrošnju goriva nisu konačne i mogu se dalje prilagoditi promenama u ciklusu proizvodnje; 

ažurirane vrednosti će biti dostupne kod izabranog zvaničnog distributera za vozila iz FCA grupe.  

TEŽINA I DIMENZIJE 

Težina praznog vozila STD. A (kg) 2207 

Raspored težine napred/pozadi (%) 52/48 

Visina (mm) (sa mekim krovom) 1901 

Širina (mm) 1,894 

Dužina (mm) 4,882 

Međuosovinsko rastojanje (mm) 3,008 

Odstojanje od tla 252 

Zapremina prtljažnika (l) sa podignutim sedištima** 548 

Zapremina prtljažnika (l) sa oborenim zadnjim sedištima** 1059 

  **Uključujući zapreminu prostora ispod poda prtljažnika  

OSTALO 

Prečnik kruga okretanja (m) 12,28 

Volan od kraja do kraja                                    3,24 

Prenosni odnos 14,2 

Prelazak preko vode [mm/kmh] 760/8 
 


